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TISSU FIBRES DE VERRE 

 

 

 Renforcement d’enduit et de Mastic 

 Stabilité dimensionnelle 

 Facile à enduire 

SCRIMTEXTM 
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SCRIMTEXTM 

 

SCRIMTEXTM est un tissu de verre 100% destiné au renforcement des enduits et mastics. 
 
Il est imprégné d’une colle de façon à donner au tissu sa stabilité dimensionnelle. 
 
Le tissu de verre SCRIMTEXTM est utilisé pour le joint des plaques de plâtre comme parement des coquilles 
isolantes et comme renforcement des mastics enduits FOSTER® utilisés en tuyauteries et en isolation. 

 

 

Caractéristiques du produit  

 

Densité 58 gr/m2 

Epaisseur 0.20 mm 

Fabrication Cadre/cm 3.8 x 3.9 

 Chaîne  EC9-2x34  

 Trame  EC9-68 

Résistance à la traction 85x75 daN/5cm 

Enduction Leno 

Température de pose maxi 550°C 

 

Dimensions des rouleaux standards 1 m x 50 ml (50 m² par rouleau) 
Ou 16,5 cm x 50 ml (8.25 m² par rouleau)  
Ou 20 cm x 25 ml (5 m² par rouleau)  
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